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TEHNIC af Consitinlui Tehnic Permurent pentrir Constructii si nu tine foc de certificat de
calitate




CONSILIUL TEHKRIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTIT

Grupa Specializati nr.5 . Produse, procedee si echipamente peniru instalaril
alerente constructillo” din cadrul Institululul European de Stiinte Tennice — Bucuresti,
analizind documentatia de solivilare de agrement tehnic prezentatd de firma S.C.
AMILEH-INTERNATIONAT SR.L. si inregistratd cu numdrul 201223 din data de
17.06.2008, referitor la L,ATENUATOARL DE ZGOMOT" fabricat dc firma 8.C.
AMIGIFINTERNATIONAL SR.L- ROMANIA, elibereadi prezentul  Agrement
Tehnic 017 05 /1723 — 2009 in conformitate cu documentzle lehnive rominesti aferente
domeniulni de referinta: LS — 1998 Nomnaliv pentru proiectarea si execufarca
instalatiilor de wentilare si clunatizare”, 1.52-98 Normaliv privind exploatarca
instalatiilor de ventilare si climatizare, C 300/94 Normativ de prevenire 4 incendiilor pe
durata executatrii luerarilor de coustructii si instalatii aferente acestoxa”. NP 008/97
LMNormatiy privind igiena compozitiel aerului in spaiii cu diverse destinatii in [unclie de
achivitatile desfasurate in regim de fama vara”, aferente domeniului de referintd, wals
valabile la aceasta dald.

L. Definirea succinta

1.1, Descriereq succintid cu flanse sau coltare pentru racordares
Atenuaivarele de zgomol sunl Ia twbulatura de ventilarii.

concepute pentru a fi utilizate la
sislemele de ventilare si ¢limarizare cu
scopul de a reduce sgomotut generat de
ventilator st de curgerea acruini prin
canalele de vemtilare, cladiri de locuit
{apartamente, vile), in cladiri social-
administrative 51 culturale (birour,
magazine, restanrante).

Atenuatoarele sunt realizate intr-
un cadru tip fromsom Teclngular cu
dimensiunilc  rotelet cu care e
conceteaza.,  In interiorul sau  sumd
maontate demontalil sectoara
dlenualoare.  ACestc  soctoarc  sumb
realizale in cadee metalice din tabla
zincata in care au [osl infroduse vata

Atcnuatoarcle  se  [olusese  In minerala. & placi  fonoabsorbante
instalatii care wvehiculeaza acr avand presate. Qperatiile de prelucrare sunt
urmaltorii pararmetrii: cele specifice industrici de prelucrare a
. umniditatca relativa maxima. 70%; ta}l:wlc.lur su.bliri [nh}ﬂinc_] tchnlog,ii ,Si

ulilaje specifice cum ar {1 debitarea prin
¥ temperatura maxima 35°C; forfecare i cu plasma, indnirca,sudura
. continut de impuritati care nu se in puncteasamblarea  prin - suruburi
lipesc pe suprafele max. 100 mg/m3, autoforante si nituri pop.
avand dimensiunes maxima de 0,2 mm; Produsul esle verificat
. presiunes skaica max, 200 Pa. intermediar in fazele de execulie si [inal
pentru realizarca  dimensiunilor  de

Atenoatoarcle  de  zgomot  au

) sxeculie,
formu rectangulara prevazute la capete
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Zonele  ofluentale  termie  de
swhrra in puncle sunt acoperite in
vederen  protectisi  anticorozive cu
vopsea £n-Al prin "zincare la rece”

Malerialele din care sunt realizate
alenualoarele de zgomot sunt;

- tabla zincatn cu grosimes de
1,0mm peniru corpul atenuatorulul si al
secluarelor  alenuateare.  Suprafetels
metalice apurenle ale alenualpurelor vor
i vopsite sau protcjate anticoroziv prin
zincare;

- valu minerala cu densilatea de
AMkgime;

- placa fopoabsorbanta cu stral de
proJectic;

Fiecars  atenualor  de  zgomot
trebuie su lie intercalut in wbulaiura de
ventilatic prin intermediul unui racord
elastic, atat in amonie cat si in aval. La
imbinarca intre tronsoane sc aplica o
parnitura din burete aucadesiva san
mastic  siliconic  pentru  a  prevenl
pierderile de aer.

Alenuatoarele  de  zgomol  se
fixews pe elemente de sustinere, de
regula pe tavane, cn ajpatornl dirantlor
G mm- 12 mm, functie de
dimensiuni.

Atepuatoarele de zgomot se e
exeema wal cu lupgimea T—1250 mm
S osectiunl AxB de pana la 2000x2000
mnuAlte dimensiuni pot fi posibil de
exceutat dupa cvaluarca dimensiunilor
cerute. Latimea "G* s numarul™n®™ al
sectoarelar alenualoars esle [unclie de
caracleristicile reteled si se executa de

AT 017 - 0871723 - 2009

ubicel pentru n=1...6 si G=1(1},200,300
mm.

Tolerantele de excentic a atenuarorlui
de zpomet sunt prezentate in tabelul de

mai jos,

Tolerantelz de  axecutic {mm)
: Toleranta
Lungima (mm} (mm)
0..10 +!05
11..79 0.6
Hl...1260 +-1.0

L2 Identificurea produsefor

ldentificarea  atenuatoarelor de

Fgomaot s face printr-o ctichetd pe care
sunt indicale urmatoasrele dute: -
—numele producatorulul;
— udresa completa a producaloruloi;

sectiunza de racord;
— lungimea atenuatoarului;
D¢ exenmplu:
Atenuator de zgomot L1230-2000x2000
L4 x 2000,
unde:
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- f o= 12500mm - hogimea <G 2000 x 2000mm - o nwnarul

atenuatorului de zgomot; secwoarclor de atenuare lar G lalimeas

- AxB = 2000x2000 - soctiunea sectorului alenuatorului.

atenualorului de zgomot;

= T —
2. Agrementul tehnic

L preme! te L

2.1. Domenii accepinte de ntilizare in
CORSEFICHT

Alennatoargle de zgomnt  sunt
concepule pentru o fi wtilizee Ta
sistemele de vemtilare climatizare cu
scopul de a reduce zgomotul generat de
ventilator & de curgeres aerului prin
sanalele de ventilare, in cladin de locun
(apartamente, vile), in cladinn social-
adroinistralive & cullurale  {birourd,
MAEATING, Teslau ranta).

Produswd se va aplicd  numsd
wemare unal protect  de  exccutie
intoertit cu Tespeclurea begil 1071995
privind  calilalea  in construcliicn
modificarile si complectarile ultericars
sl a reglementarilor tehnice in vigoare.

2.2 Aprecieri produsalui
{echipumentilui)
2.2.1, Aptitudinec
constructii

Alenuatoarele  de  ggomot  cu
seetiune rectangularsa an calilatea de d
G utilizate in constructil  devarcee
indeplinese cele sase cerinte esenliale
ale Legii 101995 privind calilatea in
constructii, act. 3.

HSHpri

de exploatare n

AT M7 0571723 2009

»  Resistente mevanion si stabilitate
Atenuatoarele  de  zgomot  din

tabla  zincata  prezinta  Tesistenta
mecanica sl smbilitiie eu  conditia
respectarii modului de  realizare a

cranseitatii intre ironsoane.

Fiahilitares  produsului  ecste
conditionata de o montare corecia

Suprafewele melalice aparcne ale
atenuatoarelor  pot T vopsite  sau
prolejate anticore.dv prin zincare.

Oclata montate, atenualoarele nu
necesita nici o interventic speciala in
limpul expleatarti, ¢l doar verificarc
vizuald si curdjire la navoie.

« Securitote o incendiu

Produsul nu prezinta riscuti la
fot, avand in vedere ca prin tubuwlatura
i sunl transportale gaze Oerbinti. Dip
punct de vedere enmportarit la
ineendiu materialele  din care sunt
realizate  prodnscle  an clasa  de
cumbustibilitase conform ' 18-99
- CO {CAY) — incombustibil, atat labla
cat si vala bazaltica.

o bgiena, séndiated namenilor § medfit
Datorita matetialului folosit la
produceren sa, produsul mu reaclioneusd
cu Luctorii de mediu obisnuitl,

Pagina 4 /11



In  exploatare  poodusul 1w
previnla pericel  pentru mediul
imconjurator, La expirarea duratel de
functionare produsul sc reciclcara prin
miermediul contrelor de coleetare.

o Sipuranta in expriootar

In comditil normale de
functionare produsul nu prezinta pericol
in functionare.

Peniry a se pustra siguranta in
exploatare  se¢  inlersc  imlerventiile
execulate de calre personal neautorizat.

Produsul nu implica (Tseul de
accidente la utilizarca lui normala. Daca
se  respectd  indeplinirca tuturor
conditiilor de  monda) s exploware
impuse de producator se apreciasd o
bund  simwanti  in functionare A
produsului.

8 Profectia impedriva zgonwotudnd

Prin constructia lor atenoatoarele
de cgomol se monteazs pe tubulaturi in
scopul reducerii nivelului de zgomat in
instalatitle de ventilatii, in cazul in carc
sunt respeclate conditille de montaj.

«Eeonomic de  emergie s izolare
fermicar
Nu eate casul jzolarl lermice a
atennatoarelor de zgomot.

222 Durabilitatea  {fiabilitatea) i
frtretinterea produsului

Ca urmare a calitatii supericare a
materialelor din care sunl realizate,
dlenuatourelor de zgomot au o durata «e
winlg, declarata de producator, de 8 ani,
cu respectarea conditilor impuse  de
producatar s v intreliners corecta.

Guranlia acoerdata de cans
producator este de 2 ani.

ATWIT 0571723 -20H9

Intretinerca lor nu presupunc
aperatiuni dificile, constructia acestora
tiind tiabila, rezistenta si stahila.

Alte  activilall  speciale  de
intretinere ne sunl uecesare ¢i doar
verifleare vizuald si curlitire la nevoie,

2.2.3. Fabricafia §i controlul

Fabricatia se realizeazd pe linii
tehnologice, la ficcare fara de cxccutic
cfcemidndu-se dnale 1esidnle necesare,
asapra produsului.

Tabla din rulou este indreptata cu
ajutorul masinii de roluit, dupa care esie
seetiomata la dimensiunile necesare, cu
gjuterel ghilotinelor actionate autamat,
conform sabloanglor, Folle de tbla deja
debilate, sunt prelucrate pe bancul de
lucru, unde are toc procesul de trasare,
deenpare, Urrneaza delormares la rece,
process cealizal cu ajutorul musinilor de
mdoil tabla manuale si automate.

Etansarea  asamblarilor  este
asigurata cu mastic, cu silicon suu cu
garmmnituel din burele autoudeziv.

Toate atenuatoarele sum livrate
intoldeauna cu flansele de asamblare,
dar la cererea clientului flansele se pot
livra separate penteu 2 asigura v justare
usoars 11 Jocul de montaj.

Producatore]l  are Jmplementar
sisternul de asigurare a calitilli conform
e expentele  slandardelor 180
Q001 2001 de culre SRAL Romaunia,
SROEN  [50 140012005 (180
1400L:2004}) dz catre SRAC Romania,
QHSAS 180012004, de calre SRAC
Romania, 2001 2001 de catre H)NET,
SE EN T80 140002005 (TS0
14001:2004) de catre TONFT, OHSAS
1RO01:2004, de catre TQNET.
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2.2.4. Punerea in operi

Pumerea in opcra a produsului
consta din nrmdtoarele oparatii:

—trasarca pozitiel de montaj;

fizarea kbridelor de sustinere la Jocul
de montaj;

- amplasarsy pe pozitic;

fixarea tronsoanzlor intrc cle prin
interediul suruburilor M8,

TPentru situatia in carc se impune
menmtarea A doua san mai  multe
alenualoare in serie, proicctanul de
insalatie  va  respecta prevederile
iehmice in vigoare,

La puomerea i opord a
atenuatoarelor de zgomol din labla
zincata e rospeota cerinfele  din
MNormatival T5-1998 privind proicotarea
st execularea insialatilor de ventilare s
climatizare, Normatival C 300/1994 -

Normativ de prevenire sl stingere o

incendiilor pe duratn execuldni
lucrdrilor de constnetii s Instalafii
alerente aceslon,

Toate  acesie  operatii  trebuic
ficute numai  de  calre  perscans
calificaly, cu experientd sl conlorm cu
instructiunile de instalare elaborate de
producdlor.  Precizia  operatiilor  de
cfectuat oste normald, lara dificultati
particulare.

2.3, Caieinl de prescripfit fehnice
2.3.4. Conditii de conceptie

In clabhorarca tehnologisi  de
[abrivatie se va avea in vedere obtinerea
si pastrarea constanta a perlommanmelnr
st caracteristicilor  atenuatoarelor  de

AT 017 -057172F 2009

7zzomot din labla zineata produsc de
5. AMILH INTERNATIONAIL
S.R.L-ROMANILA,

Pentru aceasla $€ v0r respocia
regulile de verificare a caliail declarare
in manualul de asigurare a calitatii sl in
politica de calilute, proprii
producatorului.

2.3.2. Condifii de fubricare

Fabricarca  atenuatoarelor  de
veomol  se realizcaza contorm
preseriptiilor (ehnice ale producatorului
si respectn cerinlele  standardulul de
firma.

Verificarea fabricatiei si controlul
calitatli s¢ lace dupa fiecare faza
respectand prevederile din manualul de
agigulars a calitatii, propriu
producatorulul.

Firma are implemerntat sistemul
de asigurare a calitdtii conform cu
exigentele standardelor ISO 9001 2001
do catre SRAC Romania, 81X ITM 150
14001:2005 (TS0 14001:2004) de calte
SRAC Homania, OFSAS 180002004,
de ecatre SRAC Romania, 9001 2001 de
catre JQNET, SI EN IS0} 14001:2005
(180 14001:2004) de eatre 1QNLTL,
OHSAS 18001:2004, de catre TQNET.

2.3 3. Coadifii de livrare

La livrure alenuatoarcle de
rgomot  trebule  s3 [e insajite de
certificate de  calitate, fise 1ehnice,
instrucliunt de wilizare si cxploatare in
limhka romand (cu referire la intretinere,
transport si depozitare).
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