ROMANIA

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTH

AVIZ TEHNIC

in baza procesului verbal nr. 2-85 din data de 30.06.2010 al Comisici de avizare nr.
2 a agrementelor tehnice in constructii-

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTI
AVIZEAZA FAVORABIL:

agrementul tehnic nr. (17-05/1792-2010, elahorat de IEST BUCURESTIL, pentrn
PROCEDEU DE REALIZARE A CANALELOR CU SECTIUNE
RECTANGULARA SI PTIESF. SPECIALE DE LEGATURA. al cani producitor vste
SC AMTEH INTERNATIONAL SRL ALEXANDRIA.

Precentul AVIZ TEHNIC este valabil pand la data de 30.06.2012 5i se poate
prelungi in situajia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilicare a obieciului
agrementului tehnic, cenlorm prevederilor mentionate la cap. ,conditi” din agrementul tehmic.

Agramentul tehnic este valabil pand la data de 01.06.2013, pentry titular, producitor

5i distribuitorii din anexa la agrementul tehnic §1 nu tine koc de certificat de calitaie.
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Agrement Tehnic
017-05/1792-2010

FROCEDEL DE REALIZARFE A CAMALRLOR CL SECTIUNE RECTANGULARA SI1 PILSE SPLCIALE
DE LEGATURA
METLODR 'CR PRODUCING CHANNELS WITH RECTANCULAR SECTHIN PARTS AND SPECIAL
LINKS
PROCEDE DE FABRICATION DU CHAINES AVEC SECTION RECTAMIULALKE ET BES LIENS

SPECIAUX

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG YON KANALEN MIT RECIUTECKIGEM GUERSCHNITT UND

SPEZIELLE LINKS

Cod : 130

PRODUCATOR:
§.C. AMTEH INTERNATIONAL S.R.L.

S, DUNARLL M. 372 Bis, ALEXANDRIA, TELLIORMAN, ROMANLA,
Tel/Tax: 140 347.803.531

TITULAR AGREMENT TEHNIC:
5.C. AMTEH INTERNATIONAL S.R.L.

Sir. TPISCOP VULCAN, N26, Bl AL Sc A, Ap 12, BUCURESTIL, Sector 1. ROMANIA
Tel /Fax: +40 21.330.57.58

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:
INSTITUTUL ELRUOPEAN DE STIINTE TERMICE RUCTIRESTI
Str. Matei Voievod nr. 29, sect.2, Bucuresti, tel/Tax: 021/252,11.537
GRUPA SPLHCIALIZATA NR. 05
PRODUSE, PROCLEDEE ST ECHIPAMENTE PENTREU INSTALATIT AFERENTE CONSTRUCTHLOR

Prezensud agrament tehnic este velubil pinii la data de 8linsie 2053 numai insopit de AVIZUL
TEHNIC al Consifivini Tehnie Permanent pentra Consiructii si nu dne loc de certificat de
calitute,




CONSILIUL TEMMNIC PERMANENT PENTRL CONSTRUCTH

Grupa Specializati nr.5 Jaduse, procedee si echiparmentz
alerente construetiilor™ din cadrul Tnstitotului Furopean de Stiinle Termice
analizind documentatia de solicitare de agren
AVITEH INTERMATIONAL S.RI. si Intepistratd cu mumdrul 170214 din
24 03,2010, referilor Ta PROCEDEUY DFE REAITZAR
SECITUNE RECTANGULARA S1 PILSE SPLCIALE DE LEGATURA™ [abricate de
firma §.C. AMTFH INTLENATIONAL S.R.
017 — 05 /1792 — 2010 in conlormizate cu

pentru instalatii

L.. clibereazd prezentul Agroment Tehnie

documentele tehnice roménegti alerente

demeniului de referinta: LS — 1998 Normaiy penu proiectarca 81 executared

wstalalilor de  ventilare i climatizare”, 15/2-98 Normuativ - privind  exploatarea

instalatiilor de ventilare si climatizare, £ 300/84  Mermativ de prevenire a incendiilar pe

Jurata execulurii erarilor de conswruetii sl instalatil

Normativ privind igiena compozitiel gerului in spatii cu diverse destnatii in functie de

activitatile desfasurate in regim de lana—vara,

valabilc la aceasld data.

1. Definiren suceintu

L. 1. Descrivreq sucelintd

Tubulatura de aer si accesoriile
afcrente  cu  secliunsa  reclangulara
executate din labla de otel vincata, sunt
concepute pentru a [ utilizatale la
sistemele de ventilare/climatizare din
claditi de locuit (apartwncote, vile), in
cladit social-administrative si culturale
(birouri, magazing, revaurante). spatil
comerciyle si constructii industriale si la
evacuarea noxelor s suspensilor usoare
degajate in procesele de productie din
spatil inchise in obiective industriale.

Pentrn  realizarca  tubulaturii
rectamgulare si circulare se utilizoaza
fabla zincatil, cv grosimi intre 06 i
1, 2mm.

Rulourile de tubla de otel zinvala
sunt asevate pe suportii do role, speciali
concepil, penlru a putsa penmite o
derulare a lablei catre ghilotna, labla
din rulouri este debilata 1a dimensiunile

ATMT 05717922000

necesare, cu  ajutorul  ghilolinetor
actionale automal, contorm sabloanclor,
in cazul pieselor de legatura eu scetiune
cireulara sau conform  schitelor  de
comandy in cazul piesclor de ubulatura
de sectiune rectapgulara. [n cadrul fazei
de dehitare are loe si tairea profilelor
flansei folosite la imbinarca pieselor de
rubulatura, care se face cu ajutorul wiei
masini electrive de debital profile. Feile
de tabla deja dehitate, sunl prelucrate pe
hancul de lucru, unde are loc procesul
de  trasare, decupare.  Lmeazd
deformares la rece, proees realizal cu
ajutorul masinilor manuale si autamale,
de tip abkant, de indeit tabla. Bealizarea
si inchideren [altului este de tipul
Pittshurgh. T tubulatura rectangulara
foile devupate de takla sunt trecute prin
utilajul care aplica foii de tabla faltul de
tip Pittsburgh si pliul la 80° la celalall
capat, dups care foile dc tabla sunt
impreunate si se inchide faltul.
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Pentru Jecare sectiune de canal se face
verificarea dimensiunilor cu  ajutorul
ruleted, la Inccpul, apul cdald la 5-0
canale,

Piesele  speciale ¢ scetinne
rectangulari  sunt  conlectionate  din
labld de otel Zincetd, pe baza proiecielor
claborate in atelierul de projeclare.

Verificarca finala o dimensiunilor se
face numai cu ruleia pentru picscle
speciale rectangulare.

Exemple de utilizare:

Tubulatura do aer si accesoriile cu
sactiune rectangulari, pentry
climatizaren sputiilor de birow,

— ‘lubukatura de ser s oaccesorii cu
secliune rectangulard pentru ventilarea
spatiilor
lubulatwa de asr si accesorii cu
sectiine  recrangulari de  evacoare a
noxelor din halele de productic;
lubulalura de acr si aecesorii ou
sectiune rectangulard peolru evacuares
prafului sau a suspeusiilor usoare la
agregatele care in [unctionarc depaja
cantilali  insemmnate  de  astfel  de
particule;
— Tubulatura de uwer s accesorii cu
secliune reclangulard pentru sutlante de
aer cald;
— Tubulatwra de aer &l accesorii cu
sectiunc  rectangularh  pentru hote
industriale sau menajere:
— ‘FTubulatura de aer si accesorii cu
sectiung rectangulard pentru cuploars cu

AT 017 - 0571792 - 201¢

temperaluri  reduse  de  tunctionare
(cuptoare pentru uscarcy malerialelor);

Tungimea standard de livrare a
canalelor rectangulare din abla de oel
zincata  este de 1230 mm, in urma
cereri beneficiarului se pot realiza si
lungimi cuprinse wmtre 500 - 3000 mmn.

Tubulatura de aer se ulilizeaza in
medii  normale, imeripare  sau
exlerivare, cu temperaturl cuprinse intre
21 &1 +I00°C,  imbinarile fiind
clansatc cu mastic siliconic sau banda
autoadeziva e burcte,  adeovate
lernperaturii de urtilizare, tiind ferite de
flacara directa.

Tubulatura  de aer si piesele
speciale cu sectiune reclangulara din
tabla de olel vincala se fabrica in mai
molte  tipodimensiunl - dupa cum
armcaza:

TUB CUSECTIUNEA
RECTANGULARA

Dimensiunile de executie A si 13 vzual
intre 100 =i 2000 mm. Posibila s
axeculia allor dimensgiuni in finetie de
proigct.

T.ungimea uzuala L cuprinsa intre 100 si
1250 mun. La cerere si alte lungimi

PIESA T CUSECTIINEA
RECTANGULARA

Dimensiunile de exeeutte A ai B uzual
intre 100 s 2000 mm.Posibila =i
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executia altor dimensiond in functie de
proicet.

Lungimen piesel este specifica Gecarsi
retele fiind executala conlorm corintclor
proiectlni,
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REDLOTIE CIT SECTIUNEA
RECTANGULARA

Dimensiunile de cxecutic A . B si
ALBI vzual intre 100 si 2000 1o
Posibila si executia altor dimeasion in
funictie de proiect.

Lungimea uzuala L cuprinsa intre 100 &
1230 mim. T.a cerere si alle lungimi.
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COT CUSECTIUNEA
RECTANGULARA

Dimensiunile de executiz A si B urual
intre 100 si 2000 mm.Posibila  si
executia altor dimensiuni in funetie de
projecl,

ATOIT NS/ 1792 -2010

Execulie usumala cu raza RT100
mm.Posibila si execulia cu alle raze
contorm proiectului.

-
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1.2 Hdentificavea produselur
Idenlificares. wholaturdi de acr

rectangulare cu picse de legatura se face

printr-o etichetd pe care suul indicate

urriiitearele date:

— nmumele producatoralui:

— adresa completa a producatorului;

— denumirey produsului;

— dimensiunile produsului.

Nularea produsului se face dupa cum

urncaza:

- Tubulatura rectangulara:  AxB-L

{seciiunea - lungimea}, de exemplu:

250x250-

Jubulatura  reclangulara

1173mm.

Unde: 250x258 reprevinta dimensianile,
it mm peniru scetiunca tubulaturit iar
L 175 reprezinta lungimes wbulaturii in
mim.

- Plesa T T-AxB/A 1 xB+HA2ZxB;

- Reductis: RED- AxI3 AT

- Cot: COL- GRD- AxB/AIxBl X, cu
K- raza  cotului  cu  seetiunca
rectangulara.
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2. Agrementul ichinic

2.1. Domenii accepuate de wiilizare in
comstructii

Tubulaturile dec aer st picsele
speciale, de sectiune rectangulara sunt
concepute  pentru a fi utilizale la
sistemele de  ventilarc/climatizare In
cladiri de locuil (apartamente, vile),
hoteluri, in cladiri social-administrative
si colurale  (hirowi, magazine
restaurante, Jiscotosi,  cinematograte
ctc.), cenlrs comerciale si cladin
industriale, cal st la cvacvarea noxclor
s suspensilor wsoare degajate in
pracesele  de  productie  din spatii
inchise.

Tubulaturile de aer si mescle
speciale cu sectiune rectangulara s¢ vor
aplica numai urmare unui proiect de
executic intocmil cu respectared lepil

L1995 privind culitatea in
construcliicu modificarile sl
campletarile ulterioare 51 a

reglementarilor lehnice in vigoure
2.2, Aprecieri pradusetul
fechipamentulii)
221 Apititadinca de  exploatare i
constructii

Jubulaturile de aer si accesorii cu
seclivne  rectangulara  excculate  din
lakla de otel zincata wus calhatea de a fi
wilizate  in  consuuctil  deparece
indeplinest ccle sase cerinle csentiale
ale Tegil 1061995 privind calitatea in
constuetii, art. 5.

asupry

ATOL7 — 1571792 - 2010

o Rezistenig mccanica §i stabilitate

Tubulstarile de aer si piescle
gpeciale cu scotiupe rectangulara i
circulara au o rezistenta  mecamics
sporita datorita rigidizarii sau al pieselor
speciale.

Durahiliaica  produsului - este
conditionata de o moentare  corecla.
Produsul  nu ncecsila proectii
suplimenture contra coroziunii.

Odats  momtale, whulatwile de
acr sl piesele speciale cu  sectiune
reclangulara si circulara nn necesila nici
o interventic  speciala  in  timpul
exploalurii, ¢l doar verificare vizuald si
cutdtire la nevoie,

o Securitare la incendin

Produsele nu prezinta riscuti la
foe, avand in vedere ca prin cle nu sunt
tranaporate pave flerbinti. Din punct
de vedere al comportarii la incendin
materialele din care sunl realizaie
produscle au clasa de combustibilitate
cantorm P115-99
- GO [CAL) (incombustibil — tabla )

« Jziena, sdndfateq oomenilor 5i medii

Dalerita materialulyi  folosit la

precinceren sa, produsul nu reactioneaz
e tactorii de mediu obisnuit,

In exploatare  produsul  nu
prezinta  perieol  pentrunediul
inconjurator. La expirarca duratei de
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functionare produsul se reeicleasa prin
intermediul centrelor de colectore.

v Siguranla i exploatare

In conditii normale de
functionare produsul nu prezinta pericol
in functionare.

Penfru 4 s¢ pustra siguranla L
exploatare  se interzic  intcrveniiile
executale de oitre personal neauTorizat

Produsul nu implica riscul de
accidente la viilizarea lui normald, Daci
se rcspecla  indeplinivea  mduror
conditiilor de montaj s exploatare
impuse de producaror se gpreciazd o
umi  sigurantd  in functionare  a
produsului,

«  Protectia impotrive zgomctulu

Factory}  zwomot in  cazul
ubulaturilor de aer si piesele speciale
eu gectiuns reclangulara si civeulara cste
acsemnificativ, in cazal in care sunt
respectale conditille de montaj. Daca
este cazul, acestea pot i izolals cu
materiale fonoibsorbante.

« Foonomic  de encrgie s izolare
termiead;

Geonomia de encryie se realizeaza prin
asigurares. unel bune etamsaitali, atat
prin  conswuctia tibulaturiilor  sau
pieselor speciale cal si din montarea
lor, tolosindu-se un mastic spoecial sau
o banda autoadeviva de burate.

lzolarea lermica se  realizeaia
conform proiccinlui cand este neoesar
acest lueru.

AT 0170571792 - 2010

2.2.2 Durabiliteten  {flabilitares) 5i
intretinerea produsuful

Ca urmare & calitatii superioare 2
materialelor din care sunl realizaie,
whulaturile  de  aer i seciuane
rectapgulara improuna U piesele de
legalura au o durata de viata, deelarata
de producator, de 15 ani.

Garantia  acordata  de  catre
producator este de 2 ani.

Intretinerca  lor nu  presupunc
aperatiupi dificile, constructia acestora
iyl Fiabils, rozistenta si stabili.

Alte  activitai  speclale  de
fnlretincrs nu sunl nocesare ci daur
verificare visuald si curdlire la nevoie.

2.2.3. Fubricafia si controinl

Fabricatia se realizeazd pe linit
tehnologice mecanizate, la ficcare faza
e executie  efectufindu-se  loate
veri[icarile dimensinnale asupra.
produsului.

Tabla din rulou este indrepiata
prin imermedivl  wnor role speciale,
dupa carc este debitata la lungimile
pecesars. cu  ajutorul unei ghiloting
autamate.

Din [luvile de tabla debitate se
confeclioneaza atat canalele
rectapgulare, cat si piescle speciale cu
necesare realizarii acestor tubulalurl,

Peniry confectionarea  canalelor
rectangulare 8¢ parcurg operatile de
rigidizare, conlectionars 4 faltului de tip
Pitisburgh, contectionate a flansclor,
indoire, nchiders a faltului si sertizarii
de coltare pe flanse. Lu confectionarca
picselor  speciale €U soctiune
rectangulara =i circulara, se lnecpe cu
debitarea, dupa carc parcurg

A
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